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Die „Motorette“ erfüllt alle Forderungen, 
die man heute an einen modernen Reise- 
super stellt: leicht, handlich und robust, 
äußerst leistungsstark und vielseitig 
verwendbar. Dabei sehr preiswert und so 
für jedermann erschwinglich. 

Zine leicht zu montierende, verschlieb- 
bare Halterung bietet dem Gerät auch im 
Auto einen sicheren Platz. Durch die 
superflache Bauweise wird selbst bei 
kleineren Fahrzeugen die Bewegungs- 
freiheit der Mitfahrer nicht beeinträchtigt. 
Dank der stromsparenden eisenlosen 
Endstufe ist der Batterieverbrauch der 





motorette 210/211 


„Motorette“ sehr gering. Mit einem 
separaten Netzteil kann das Gerät aber 
auch am Lichtnetz mit 220V Wechselstrom 
betrieben werden. Bei Autobetrieb liefert 
die Kfz.-Batterie den notwendigen Strom, 
und die Ausgangsleistung wird auf 
mindestens 4 Wall erhöht. 

Motorette 210: UKW-Mittel-Lang 

Motorette 211: UKW-Mittel-Kurz 

11 Transistoren+5 Dioden - 17 Kreise - 
Ausgangsleistung 1 Watt, bei Autobetrieb 
mit Wagenlautsprecher > 4 Watt - Ohr- 
höreranschluß - Skalenbeleuchtung bei 
Autobetrieb. 


Größe: 260 x 190 x 60 mm, Gewicht:1,6 kg 0.B. 
Batleriesatz:5 Babyzellen 1,5 V. 
Verschließbare Autohalterung (Typ 200) 
Netzteil NT 681 für 220 V Wechselstrom. 


Unverbindliche Vorführung bei Ihrem 
Fachhändler, der Ihnen auch die Preise 
für Gerät und Zubehör nennt. 
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